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® Verfahren zum Schutz von Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Korkoder Holzwerksioffen 

(57) Es wird ein Verfahren beschrieben zum Schutz von 
Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Kork oder 
Holzwerkstoffen, bei dem in einfacher Weise kurz vor oder 
wahrend der Verlegung die Schnittkanten durch Aufrei- 
ben eines Schutzmittels gegen Feuchtigkeit geschutzt 
werden. Das Schutzmittel liegt dabei in Form eines wei- 
chen Stifles vor oder wird in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform alsflGssiges oder salbenformiges Material aus 
einem Gebinde mittels eines Schwamm- oder Pinselauf- 
tragers aufgebracht. 
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Bcschrcibung 

Durch den zunehmenden F.insat* von waBrigen Pftege- 
und RcinigungsnuUeln auf feuchtigkeilsempfindlichen Bo- 
denbeliigen, wie Holz, Kork und HolzwerkstofFen ist ein all- 5 
sciiigcr Schuiz dicscr Werkstoffe geboten, urn Schaden in 
Form von Aufquellungen, Verwerfungen oder Verfarbungen 
zu vermeiden. Wahrend bci iradilioncUen Verlegemethoden 
von Bodenbelagen auf Basis Holz (Parkett, Dielen eic.) oder 
Kork ein Obcrflachen schutz durch Vcrsiegelung erfolgl und 10 
dabei auch Fugen gescbiilzi werden, gelangen in neuerer 
Zcil zunchmcnd Bodcnbclagc zum Einsatz. die bcrciis 
werksseitig oberflachenbeschicbtet wurden (z. B. Fertig par- 
kett). Wahrend bci dicscn Produklcn die Langsscilcn ha u fig 
werkseitig durch Beschichlung oder Impragnierung vor dem 15 
Kinriringen von Wasser geschfiizi sind, erfolgt dies be-i den 
Schnittkanien in der Regel nichL AuBerdem isl zu beriick- 
sichugen, daB durcb Anpassung der Bodenbelage wahrend 
der Verlegung neuc ungeschiitztc Schnitikanten enLslehen. 

Nachdem in der Praxis die Notwendigkeit des Schutzes 20 
dieser Schnittkanien erkannl wurde. vcrsuchl man, durch ei- 
nen vollflachigen Auftrag eines entsprechenden Schutzmit- 
tels nach der Verlegung durch Peneiralion im Bereich der 
Schniltkanlen deren Schuiz zu erreichen. Als SchutzmiUel 
kommen sowohl losungsmittelhaltige, fliissige als auch 16- 25 
sungsmilielanne bis losungsrnitlelfreie, flussige bis salben- 
fbrmige Schutzsioffe zur Anwendung. Diese Verfabren sind 
jedoch Kir den Fugenschutz nicht befriedigend, weil: 

1. der Schutz der SchnitLkanie iiberhaupt nicht oder 30 
nur unhefriedigend erreicht. wird, weil das Tmpragnier- 
mitle] nichi in die Fugen eindringt bzw. die Fugen zum 
Zeitpunki nach der Verlegung nicht often siDd und erst 
nach Austrocknung des Holzes, des Korkes oder Holz- 
werkstoffes entsiehen; 35 

2. Die vollfiachige Anwendung losungsmitlelhal tiger 
Produkte aus sichcrhcitstechnischen und Umweli- 
scbutzgrunden nicht erwiinscht ist; 

3. die Oberfiacheneigenschailen durch den vollQachi- 
gen Auftrag des Schutzmittcls in nicht gcwlinschtcr 40 
Weise veranderl werden. 


Siloxan- oder Silikonharzbasis, Fluorvcrbindungcn oder 
dergieichen. Sehr gute Hrgebnisse werden mil Lacklosun- 
gen, z. B. auf Basis von Alkydharzen oder Kinkomponen- 
Icn-FeuchugkeiLshariendcn Polyurelhan-Syslemen erziclL 

Bei spiel 1 

Eine geeignele Impragnierlosung erhalt man durch Losen 
von ca. 10% Paraffin wachsen, Schraetzpunkt ca. 40-70°C in 
ca. 90% aromaicnarmen Tcstbenzin. Das Losen der Wachse 
erfolgl vorzugsweise unler Erwannen. 

Bei spiel 2 

Eirie geeignele Impragnierlosung erhall man durch Losen 
von ca. 10 Gewichisieilen einer Mischung Paraffin- und Mi- 
krowachse in ca. 90 GewichlsteUen aromatenarmen Test- 
benzin. Die hydrophobierende Wirkung dieser Losung wird 
verstarkl durch einen Zusatz von 0, 1-0,01 Perflouralkylhe- 
xadecan. Letzieres wird vorzugsweise in den Paraffin- und 
Mikrowachsen durch Schmelzen gelosl, bevor das aroma- 
lenarme Testbenzin hinzugegeben wird. 

Palenlanspruche 

1. Verfahren. zum Schuiz von Schnittkanien von Bo- 
denbelagen aus Holz, Kork oder Holzwerkstoffen 
durch HydrophobierungsmitleL dadurch gekenn- 
zcichoet, daB die Hydro phobicrung kurz vor oder wah- 
rend der Verlegung durch Aufreiben des Hydrophobie- 
rungsmiuel auf die Schnitrkante ausgefilhn. wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
neu daB das SchutzmiUel in Form eines weichen Sliftes 
aufgerieben wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nel, daB das Schulzmitlci diinnflussig oder salbenfor- 
mig vorliegt und mittels eines Scbwamm- oder Pinsel- 
auftragers aufgerieben wird. 


1m erhndungsgemaiSen Verfahren wird der Schutz der 
Kanten in sehr einfacher Weise unmillelbar vor oder wah- 
rend der Verlegung durchgefuhrt, in der Weise, daB das lm- 45 
pragnier- bzw. Feuchugkeitsschutzmittel nur auf die 
Schnittkante aufgelragen wird. In einer bevorzuglen Weise 
verwendei man hierzu ein SchutzmiUel in Form eines wei- 
chen Sliftes, nocb besser hat sich ein Verfahren gezeigt. in 
dem das SchutzmiUel als diinnflussig bis salbenformiges 50 
Material aus dem Gebinde mittels eines Auftragers auf die 
Schniukanle aufgeiragen wird. Als Gebinde eignen sich 
Kunstsioffflaschen, Glasflaschen, Metal lflaschen oder Tu- 
ben nut enLspreehender Beslandigkei! gegeniiber den Inhall- 
skomponentcn. Bci dem Auflragcr bandclt cs sich um cincn 55 
Pinsel mit VerscbluB, vorzugsweise aber um eihen 
Schwarnmauftrager. Schwammaufi.rager hesLehen aus ei- 
nem Ventilkorper, auf die ofTenzellige losungsnjitteJbestan- 
dige Kunststoffschwamme, z. B. aus vernetzien Polyathy- 
lenschaum. aufgeklebl sind. Der Ventilkorper isl so ausge- fO 
bildet, daB er dicht in das Gebinde eingesetzt werden kann 
und beim Zusammendriicken des Schwammes Liber einen 
Ventilstopsel den Austria des Mediums in den Schwamm 
freigibL 

Ah; SchuLzntiLlel eignen sich. z. B. paralunische Wachse. 65 
ais Stifl oder in Form von Lbsungen. z. B. in aromaienfreien 
Benzinen, niedrigviskos oder salbenformig. Bevorzugi eig- 
nen sich aber auch bekannie Hydrophobieningsmitlel auf 
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